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1. Generalità 
Si uniformano ad aree di Classe 4 (pericoloso per la vista) i laboratori laser presso 
Elettra Sincrotrone Trieste. L'accesso è permesso solo con mezzi di protezione 
indossati.  
Apparecchiature contenenti laser anche di classe 4 possono essere presenti in zone 
diverse da laboratori purché la cofanaura chiusa non emetta radiazioni laser.  
Gli schermi e le protezioni all'apparecchiatura laser devono rimanere montati in 
assenza dell'operatore.  
L'apertura degli schermi e delle protezioni è demandata all'operatore.  
 
L'operatore laser, persona esperta dell'apparecchiatura e del laboratorio/zona di 
presenza fascio laser: 

 agisce direttamente sull'apparecchiatura e sul suo controllo e compie modifiche;  
 gestisce laboratorio e zone interessate dal fascio;  
 provvede a schermature stabili o temporanee per mitigare il rischio di emissione 

e di riflessione del fascio; 
 apre e chiude protezioni; 
 sorveglia l'accesso di utenti1 e di persone terze; 
 Sorveglia che le persone indossino i mezzi di protezione e che agiscano in 

sicurezza; 
 istruisce su cautele da osservare in caso di lavori terzi.  

 
 
 

                                              
1 L'utente svolge operazioni proprie dell'esperimento, tratta l'apparecchiatura laser come uno strumento 
operativo senza intervenire all'interno dell'apparecchiatura. 
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2. Principali misure di sicurezza in laboratorio cl. 4  
Si indicano le operazioni tipiche su apparecchiature laser da parte degli operatori   
in laboratorio laser di classe 4.  

2.1  Operazioni e stato della sorgente  
 Verifica dello stato di spegnimento dell'apparecchiatura prima di dare accesso 

incondizionato alle persone che non indossano protezioni; 
 per laser che non si devono spegnere accertamento che lo shutter impedisca 

l'uscita del fascio dalla apertura della sorgente laser prima di premettere 
l'accesso senza DPI (occhiali) indossati.  

2.2 Operazioni e stato della apparecchiatura 
 manutenzione della parte elettrica. elettromeccanica, meccanica e ottica; 
 allineamento;  
 rimozione temporanea e ripristino di protezioni;  
 mantenimento delle protezioni chiuse. 

 

2.3 Stato di dispositivi di protezione individuali 
 verifica dell'idoneità dei DPI propri e di quelli delle persone che entrano nel 

locale; 
 uso proprio e dei presenti degli occhiali idonei allo specifico dispositivo laser. 

2.4 Stato delle dotazioni di sicurezza 
 verifica della dotazione di DPI nell'ingresso e la sua idoneità; 
 verifica della dotazione di visore del fascio e della sua idoneità; 
 verifica dei dispositivi di accesso e della loro idoneità.  

2.5 Interventi per anomalie 
 intervento diretto per fatti ordinari (riordino, materiale di consumo, dotazioni 

base); 
 richiesta di intervento gerarchica per interventi straordinari o reintegro dotazioni, 

dispositivi, impianti di rilevanza economica o con interazione su altri impianti o 
dipartimenti.  

2.6 Istruzione agli utenti 
 istruzione delle operazioni laser da compiere associate all'utilizzo 

dell'apparecchiatura; 
 istruzione sui dispositivi di sicurezza e dei comportamenti in sicurezza nel 

laboratorio. 

2.7 Prevenzione 
 scambio di informazioni con l’Attività Servizio di Prevenzione e Protezione in fase 

di progettazione/installazione; 
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 sviluppo di dispositivi di sicurezza dedicati a casi particolari in coordinamento 
con l’Attività Servizio di Prevenzione e Protezione.  

3. Misure di sicurezza per esercizio e manutenzione di  
apparecchiature laser classe 4 fuori laboratori laser 
Premessa.  
Apparecchiature aventi fasci laser classe 4 possono essere collocate in ambienti non 
predisposti a laboratorio in classe 4. La cofanatura di macchina deve essere eseguita e 
mantenuta integra e sorvegliata. Per manutenzione o allineamenti all’interno 
intervengono persone autorizzate, di regola gli operatori laser dell'apparecchiatura. 
 

3.1 Tipologia di apparecchiatura con involucro in classe 1 (richiamo)  
Apparecchiatura che si colloca anche in luoghi senza le caratteristiche di laboratorio 
laser;  una cofanatura certamente chiusa previene l'uscita di fasci pericolosi.  
  L'apparecchiatura è realizzata e mantenuta in un contenitore strutturalmente e 

funzionalmente resistente, continuo e opaco alla radiazione.  
  L'accesso per l'utilizzo normale, (es. cambio provini) è ammesso a fascio laser 

interrotto, la visione interna quando il fascio è presente avviene attraverso finestre 
schermanti o rivelatori.  

 

3.2 Linee guida per l'esercizio e la manutenzione fuori da laboratori 
laser di apparecchiature con involucro in classe 1  
Attenzione. L'apparecchiatura deve avere l'involucro chiuso con certezza prima 
di essere rimessa in esercizio. 
Attenzione. E' cura dell'operatore disporre i mezzi di prevenzione al rischio di 
fuoriuscita di radiazione laser. 
Attenzione. A cofanatura aperta è cura dell'operatore disporre pannelli, paraventi, 
coperture che mitigano la propagazione e la riflessione di fasci pericolosi.  
 

3.2.1 Verifiche ordinarie e straordinarie 
 L'operatore verifica periodicamente, in occasione di aperture, di manutenzioni, 

quando opportuno, l'integrità e l'idoneità della cofanatura per prevenire 
fuoriuscite del fascio. 

 Interviene per correggere eventuali carenze.  
 Nel caso la zona abbia dotazioni di sicurezza laser ne controlla disponibilità ed 

efficienza. 
 Nel caso la zona non abbia dotazioni di sicurezza laser ne provvede la 

disponibilità in loco per il tempo necessario.  
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3.2.2 Istruzione degli utenti2 

L'operatore istruisce l'utente e verifica che sia informato sul modo di usare 
l'apparecchiatura laser e sulle precauzioni per: 

 evitare la fuoriuscita del fascio; 
 accertare la chiusura prima di attivare il fascio laser; 
 lasciare in sicurezza l'apparecchiatura;  
 agire al presentarsi di una emergenza. 

L'operatore istruisce sulla posizione dei dispositivi di emergenza e sulle azioni di primo  
intervento in emergenza.  
 

3.3 Manutenzioni e messe a punto che prevedono la apertura della 
cofanatura 
Si richiama che in zone non attrezzate e non confinate a laboratorio laser di classe 4 
non sono ammesse attività a fascio laser libero. L'apertura della cofanatura deve 
essere limitata alle operazioni di manutenzione e affini, sotto la conduzione di un 
operatore esperto della stessa.  
 

3.3.1 Preparazione della zona di lavoro 
 L'operatore prende in carico l'apparecchiatura e la zona di lavoro; 
 allontana le persone non addette; 
 esercita il controllo dell'ingresso, autorizza l'accesso di persone atte 

all'intervento; 
 cura che vi siano a disposizione DPI in numero sufficiente, adeguati e posti in 

zona sicura, di regola in corrispondenza dell'accesso (controllato); 
 dispone paraventi e velette per mitigare il rischio di fuoriuscita del fascio;  
 dispone superfici satinate per mitigare il rischio di riflessioni speculari del fascio. 

 

3.3.2 Misure di sicurezza a cofanatura aperta  
 L'operatore è preposto alla sicurezza a cofanatura aperta.  
 Nell'intervento a cofanatura aperta è obbligo di indossare occhiali per tutti i 

presenti e di usare il visore di fascio per verificare fuoriuscite del fascio.  
 Prima di iniziare l'apertura di coperchi o parti. L'operatore chiude lo shutter a 

monte. 
 Interviene eventualmente con altre persone istruite e autorizzate.  
 Mette l'impianto in condizioni di manutenzione, condizione che inibisce sicurezze 

anche rilevanti.  
 
Se deve assentarsi l'operatore chiude o blocca l'apparecchiatura con comando a chiave 
che porta con se e assicurandosi che il fascio non possa essere attivato in altro modo. 
 

                                              
2 La conduzione dell'esperimento e l'uso dell'apparecchiatura è di competenza del responsabile 
dell'esperimento che istruisce l'utente e si coordina con l'operatore.  
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3.3.3 Riconsegna dell'impianto a cofanatura chiusa 
L'impianto e la zona sono riconsegnabili quando l'apparecchiatura è chiusa, con le 
sicurezze in condizioni ripristinate ed è stata verificata l'integrità della cofanatura.  
A cofanatura integra verificata i mezzi di mitigazione della propagazione del fascio 
(paraventi, velette, ecc.) e i DPI sono riponibili.  
La zona può essere considerata di classe 1. 

 


