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1. Generalità 
I laboratori laser presso Elettra Sincrotrone Trieste sono classificati come spazi di 
Classe 4 (pericolo per la vista). 
Ai laboratori laser possono accedere solo le persone autorizzate.  
L'accesso è permesso solo con mezzi di protezione indossati. 
  
Gli schermi e le protezioni dell'apparecchiatura laser devono rimanere montati in 
assenza dell'operatore e costituiscono barriera aggiuntiva.  
 
L'apertura degli schermi e delle protezioni è demandata all'operatore.  
L'accesso alle parti elettriche è demandato all'operatore. 
  
L'utente svolge operazioni proprie dell'esperimento, tratta l'apparecchiatura laser come 
uno strumento chiuso. Non interviene all'interno dell'apparecchiatura1. 

 Conosce e sa usare i comandi esterni dell'apparecchiatura; 
 prepara e svolge l'esperimento;  
 utilizza l'apparecchiatura laser già tarata e carenata delle protezioni;  
 gestisce l'esperimento in relazione all'apparecchiatura;  
 opera su target, dispositivi, strumentazione riguardante l'esperimento; 
 sorveglia l'accesso di altre persone (durante la sua presenza), che indossino i 

mezzi di protezione e che agiscano in sicurezza. 
 
 
 

                                              
1 L'utente può avere anche il ruolo di operatore. 
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2. Principali misure di sicurezza 
 
IMPORTANTE. IL FASCIO LASER E' INVISIBILE E CAUSA DANNI OCULARI 
SENZA PREAVVISO.  
E' OBBLIGATORIO INDOSSARE GLI OCCHIALI PROTETTIVI. 
E' VIETATA LA VISIONE DIRETTA DEL FASCIO ANCHE SE ATTRAVERSO GLI 
OCCHIALI2.  
 

2.1 Principali conoscenze da parte dell'utente 
L'utente è istruito dal responsabile del laboratorio e dell'esperimento. 
Per quanto riguarda l'apparecchiatura laser l'utente è istruito dall'operatore laser: 

 l'utente è a conoscenza di quanto necessario per compiere l'esperimento; 
 l'utente è a conoscenza delle caratteristiche del sistema; 
 l'utente è a conoscenza dei dispositivi che usa, dei comandi, della posizione e 

dell'uso di dispositivi di sicurezza e dei dispositivi di emergenza, dei dispositivi di 
comunicazione con l'esterno; 

 l'utente è a conoscenza dei pericoli ottici, elettrici e propri dell'apparecchiatura e 
dell'esperimento (es.: pericoli chimici, biologici, incendio); 

 l'utente è a conoscenza di come attivare una chiamata di soccorso. 

2.2 Segnalazioni 
Il semaforo all'esterno del laboratorio ha luce verde se la sorgente all'interno è spenta 
o lo shutter di scurezza è chiuso. L'accesso è consentito mediante badge, si accede in 
anticamera e non è necessario indossare immediatamente gli occhiali, si può rinviare a 
prima di attivare sorgente o aprire lo shutter di sicurezza.  
Il semaforo all'esterno del laboratorio ha luce rossa se la sorgente all'interno è accesa 
o lo shutter di sicurezza è aperto. L'accesso è consentito mediante badge, si accede in 
anticamera ed è necessario indossare immediatamente gli occhiali. 
Il segnale acustico si attiva all'apertura della porta. Se la porta rimane aperta per oltre 
15 secondi spegne la sorgente o chiude lo shutter. Il ripristino è manuale.  

2.3 Autorizzazione di accesso al laboratorio 
 L'utente viene autorizzato dal responsabile del laboratorio. 

2.4 Ingresso nel laboratorio 
 L'utente apre mediante badge personale. Se nel laboratorio sono presenti altre 

persone, l'apertura è subordinata alle persone nel laboratorio; 
 l'utente ha 15 secondi di tempo (suono del buzzer) per aprire e richiudere la 

porta; 
 si ferma in anticamera e riceve comunicazione sullo stato del laboratorio dagli 

eventuali presenti; 

                                              
2 Gli occhiali non sono idonei a proteggere dalla visione diretta del fascio. 
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 in anticamera l'utente provvede a indossare gli occhiali3 propri o in dotazione al 
laboratorio; 

 l'utente porta con sé il visore del fascio se non già in uso; 
 all'ingresso in laboratorio l'utente accerta con il visore dove si propaga il fascio. 

2.5 Cautele generali 
 L'utente tiene indossati gli occhiali4; 
 L'UTENTE NON GUARDA DIRETTAMENTE NE' CON GLI OCCHIALI5 IL 

FASCIO NE' LE FINESTRE DI USCITA DELL'APPARECCHIATURA; 
 L'UTENTE INDIVIDUA IL PERCORSO DEL FASCIO E IL TARGET DOVE 

TERMINA; 
 L'UTENTE INDIVIDUA IL PERCORSO E IL TARGET DI EVENTUALI FASCI 

AUSILISIRI O SPURI; 
 l'utente può togliere gli occhiali solo ritornato in anticamera. 

 

2.6 Utilizzo e stato della sorgente 
 L'utente alimenta e attiva la sorgente, la regola eventualmente con comandi 

esterni a sua disposizione per eseguire l'esperimento; 
 per le sorgenti laser che rimangono continuamente accese l'utente attiva 

l'apparecchiatura aprendo lo shutter di sicurezza; 
 l'utente verifica il regolare stato della sorgente in funzionamento dagli strumenti e 

dalle spie della sorgente e dell'apparecchiatura; 
 l'utente può permettere l'ingresso di altre persone se con occhiali indossati; 
 l'utente verifica lo stato di spegnimento della sorgente e verifica con il visore 

l'assenza di fascio fuori dalla apparecchiatura prima di permettere accesso alle 
persone che non indossano protezioni; 

 per laser che non si devono spegnere l'utente si accerta che lo shutter di 
sicurezza impedisca l'uscita del fascio dalla apertura della sorgente laser e 
verifica con il visore l'assenza di fascio fuori dalla apparecchiatura prima di 
premettere l'accesso senza occhiali indossati.  

2.7 Utilizzo e stato della apparecchiatura laser 
Le protezioni devono essere mantenute chiuse. 

 Per l'apertura delle protezioni ed eventuale intervento interno l'utente chiede 
autorizzazione o supporto all'operatore. 

L'utente utilizza l'apparecchiatura ed esegue eventuali regolazioni esterne e cui ha 
accesso. 

2.8 Conduzione dell'esperimento 
L'utente conduce l'esperimento secondo le sue conoscenze e le istruzioni ricevute6.. 
 
 

                                              
3 Gli occhiali non sono idonei a proteggere dalla visione diretta del fascio. 
4 Cfr. nota 3. 
5 Cfr. nota 3. 
6 La sicurezza laser non dà indicazioni su quanto di competenza dell'esperimento.  
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2.9 Laser acceso in assenza di operatore o di utente 
In assenza dell'utente il laser deve di regola essere spento o quando opportuno (es. 
mantenere la stabilità della sorgente, laser asservito a dispositivi in funzionamento 
continuo). 
L'utente può lasciare acceso il laser quando un esperimento può proseguire senza la 
presenza di persone: 

 L'utente che si assenta temporaneamente dal laboratorio e lascia il laser acceso 
si accerta che non vi siano precursori di danni nell'esperimento (es. di 
combustione, di sversamento di materiali o liquidi, cavi inadeguati, montaggi 
incerti…) e che le protezioni dell'apparecchiatura siano chiuse; verifica l'assenza 
di fasci per mezzo de visore del fascio; 

 l'utente ripone nell'anticamera  il visore di fascio e gli occhiali di dotazione del 
laboratorio nell'anticamera; verifica che sia accesa la luce rossa del semaforo 
all'esterno dell'ingresso. 

2.10 Chiusura dell'esperimento e spegnimento 
 L'utente a chiusura dell'esperimento riordina il laboratorio e lo mette in condizioni 

da svolgere i lavori successivi; 
 l'utente spegne la sorgente o qualora opportuno chiude lo shutter manuale di 

sicurezza; 
 l'utente verifica la chiusura delle protezioni della apparecchiature; 
 l'utente ripone il visore del fascio in anticamera; 
 l'utente ripone gli occhiali di dotazione del laboratorio in anticamera; 
 l'utente verifica che la luce verde del semaforo sia accesa; 
 l'utente esce con il badge; 
 l'utente avvisa il responsabile del laboratorio e l'operatore della chiusura 

dell'esperimento; 
 l'utente segnala al responsabile del laboratorio e all'operatore eventuali 

anomalie, guasti, mancanze, consumi. 
 

3. Uso di apparecchiature in involucro segregato con 
emissione laser di classe 1 

 

3.1. Richiamo tipologia  
Si richiama che l'apparecchiatura di classe 1:  

 contiene un laser di classe 1 (intrinsecamente sicuro); 
 ha un involucro che segrega il fascio laser e stabilmente non permette la 

fuoriuscita di radiazione pericolosa in nessun caso fatta salva l'apertura 
volontaria e controllata da parte di persone specializzate.  

L'apparecchiatura deve in ogni caso portare etichette a segnalazione della pericolosità 
del fascio interno.  

 L'apparecchiatura di classe 1 può essere usata anche al di fuori di un laboratorio 
laser purché sia con certezza chiusa per evitare l'emissione del fascio. 
L'apparecchiatura non deve avere aperture da dove il fascio possa diffondersi 
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nell'ambiente, quindi il fascio deve essere terminato all'interno di un dispositivo 
segregato.  

 L'utente prepara l'esperimento, apre la zona dell'apparecchiatura destinata a 
ricevere il campione e chiude la macchina prima di attivare il fascio laser.  

 L'utente disattiva il fascio laser prima di aprire la zona dell'apparecchiatura e 
togliere o agire sul campione.  

 All'utente non è ammesso di togliere parti di apparecchiatura, aprire difese, 
eseguire aggiustaggi con possibilità di emissione del fascio o altre operazioni di 
manutenzione o regolazione non previste dalla sua mansione.  

 Le operazioni a difese aperte danno luogo ad una pericolosità dell'ambiente di 
grado 4 e sono destinate solo in via autorizzata con specifiche cautele caso per 
caso prescritte dal responsabile.  
 
 

 

 


