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A. Scheda descrittiva dell’ambiente di lavoro 

A. Identificazione 

A.1. Codifica locale:  A.2. Eventuale denominazione locale: 

A.3. Tipologia: 

• Stazione sperimentale 
O laboratorio 
O ufficio 
O locale tecnico 

 
O archivio 
O altro ____________ 

A.4. Descrizione delle attività svolte 
Manutenzioni varie, preparazione esperimenti, esperimenti utenti e in house, acquisizione dati, analisi dati 
 

 

B. Organizzazione 

B.1. Responsabile (specificare ruoli se più di uno) 
 
Flavio Capotondi (Coordinatrice della stazione sperimentale) 
 

B.2. Elenco del personale impiegato (alla data di compilazione) 
 
Emanuele Pedersoli (secondo beamline scientist), Adriana Valerio (beamline scientist a tempo determinato),  
 
Saltuariamente e con mansioni di supporto tecnico: 
Ivaylo Petrov NIKOLOV (gruppo laser), Michele Manfredda (gruppo supporto ottica), Alberto Simoncig (gruppo 
supporto ottica), Marco Zangrando (gruppo supporto ottica), Alessandro Gessini (gruppo supporto installazioni 
meccaniche), Alessandro Hervat (gruppo supporto installazioni meccaniche), Matteo ZAMOLO (gruppo 
supporto installazioni meccaniche). 
 
Dinamicamente e per periodi limitati: 
Collaboratori e/o Post-doc di enti di ricerca terzi sia nazionali che internazionali, studenti di laurea e/o 
dottorato di enti di ricerca terzi (sia nazionali che internazionali), utenti (sia esteri che commerciali). 
 

B.3. Orari di lavoro, svolgimento di lavoro notturno, turni, etc. 
 
Variabile, tipicamente 9am – 11pm, inclusi sabati e domeniche. Durante i turni di misura con utenti esterni 
orario continuato distribuito su tre turni di 8 ore, inclusi sabato e domeniche. 

 

C. Caratteristiche strutturali, microclima e illuminazione Si No n.a. 

C.1. Pavimento integro, senza cavità o piani inclinati pericolosi X   

C.2. Adeguata luce naturale e/o artificiale X   

C.3. Adeguata aerazione naturale e/o con impianto di condizionamento X   

C.4. Temperatura invernale/estiva adeguata X   

C.5. Assenza di infiltrazioni d’acqua/perdite da soffitto/infissi X   

 

D. Lay-out e ordine del locale Si No n.a. 

D.1. Assenza di rischi cadute oggetti (accatastamento su scaffali, ripiani, etc.) X   

D.2. Assenza di rischi inciampo (cavi, oggetti sul pavimento, etc.)  X  

D.3. Assenza di oggetti “estranei” (es. biciclette) o eliminabili (es. imballaggi) X   

D.4. Assenza di ingombro vie di passaggio e uscite X   

D.5. Le eventuali zone di pericolo sono ben segnalate X   

D.6. Locale adeguatamente pulito (comprese vetrate, impianti, etc.) X   

D.7. Postazioni VDT correttamente allestite X   

D.8. Recipienti a pressione posizionati correttamente X   

 

E. Impianti Si No n.a. 

E.1. Assenza di evidenti anomalie sull’impianto elettrico (fili scoperti, prese divelte, 
etc.) 

X   
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E.2. Assenza di evidenti anomalie sull’impianto idraulico (tubi che perdono, etc.) X   

E.3. Assenza di evidenti anomalie sull’impianto condizionamento (canale pericolanti, 
coibentazioni staccate, etc.) 

X   

 

F. Sostanze/agenti pericolosi Si No n.a. 

F.1. Stoccaggio adeguato contenitori sostanze X   

F.2. Gestione adeguata rifiuti X   

F.3. Assenza di emissioni (es. gas, vapori o fumi da strumenti, saldatori, etc.) in 
ambiente 

  X 

F.4. Disponibilità di procedure per manipolazione sostanze chimiche  X  

F.5. Disponiblità di procedure per gestione emergenza X   

F.6. Disponibilità di kit per raccolta spandimenti sostanze chimiche (se necessario)   X 

F.7. Assenza di fonti di temperatura elevate  X  

F.8. Assenza di agenti criogenici  X  

F.9. Elenco delle principali sostanze chimiche utilizzate (con cenni sulla modalità/scopo di utilizzo) 
 
Acetone, Isopropanolo e Etanolo pulizia campioni e componenti da vuoto (modiche quantità) 
 

F.10. Necessità di valutazione approfondita  X  

 

G. Attrezzature Si No 
In 

parte 

G.1. Marcate CE/con certificazioni (evidenziare criticità)  X  

G.2. Documentazione disponibile (manuali d’uso, etc.)  X  

G.3. Sottoposte a regolare manutenzione X   

G.4. Elenco delle principali attrezzature utilizzate (sono indicate quelli marcati CE) 
 
G.4.1. Strumentazione stazione sperimentale 

Seppur possono subire variazioni di configurazione a seconda delle specifiche esigenze del particolare 
esperimento, le principali componenti che costituiscono il sistema di misura della stazione sperimentale 
“DiProI” sono elencate qui di seguito:  

• Strumentazione interna alla stazione sperimentale (N.B. non tutti possono essere presenti nello 
stesso istante all’interno della stazione sperimentale): 

o 2x Traslatori meccanico da vuoto XY costituito da 2 tavole motorizzate modello AMT-120 
prodotte dalla Micos GmbH (ora PI miCos GmbH) in ingresso camera. (CE) 

o 1x Traslatore meccanico da vuoto XY costituito da 2 tavole motorizzate modello VT-21 e 
M-663 prodotte dalla PI miCos GmbH. (CE) 

o 1x Traslatore meccanico da vuoto XYZ realizzato su specifiche progettuali fornite da 
Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) sulla base del memorandum of 
understanding tra Elettra Sincrotrone Trieste e LLNL. 

o 1x Traslatore meccanico da vuoto XYZ costituito 3 tavole motorizzate piezoelettriche 
modello M-663 prodotte da PI miCos GmbH. (CE) 

o 1x Goniometro meccanico da vuoto a 5 assi basato su traslatori e rotatori piezoelettrici 
prodotti da SmarAct GmbH. (CE) 

o 1x Traslatore e rotatore meccanico da vuoto costituito da tavole motorizzate modello PLS-
85 e PRS-200 prodotte dalla Micos GmbH (ora PI miCos GmbH). (CE) 

o 2x rilevatori bidimensionale basato su tecnologia CCD (Charge Coupled Device) modello 
MTE2048B prodotto da Princeton Instrument Inc e relativi controllori (esterni). (CE) 

o 1x rilevatore bidimensionale basato su tecnologia CMOS (Complementary metal-oxide 
semiconductor) modello AXIS-SXR prodotto da Axis Photonique Inc e relativo controllore. 
(CE)  

o 3x Traslatori meccanici da vuoto XYZ costituiti 3 tavole motorizzate piezoelettriche modello 
SLC24 prodotte da SmarAct GmbH. (CE) 

o 3x Goniometri a 4 assi meccanici da vuoto costituiti da numero 2 tavole motorizzate 
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piezoelettriche modello SLC24 e 2 culle basculanti modello SGO prodotte da SmarAct 
GmbH. (CE)  

o 1x otturatore meccanico elettromagnetico da vuoto modello XRS6 prodotto da Uniblitz Inc.  

o 2x Micro Channel Plate (MCP) modello F1094-011F prodotto da Hamamatsu.   

• Sistema di pompaggio composto da: 

o 2x pompe turbomolecolari Edwards STP A1303C e relativi accessori. (CE) 

o 1x pompe turbomolecolare Edwards Next 300 e relativi accessori. (CE) 

o 2x pompe scroll Edwards XDS35. (CE) 

o 1x pompa scroll Edwards XDS10. (CE) 

o 1x pompa scroll Edwards XDS5. (CE)  

• Sistema di misurazione vuoto composto da: 

o 2x Sensori Pirani-Penning modello MPT200 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 1x Sensore Priani modello PPT100 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 4x Sensore Priani modello TPR280 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 1x Lettore di pressione modello DP202 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 1x Controllore turbo molecolare modello TIC prodotto da Edwards. (CE)  

• Ulteriore strumentazione a bordo stazione sperimentale: 

o 1x Lampada alogena  

o 2x Picoamperometro Elettra AH501B (basso voltaggio) 

o 5x Telecamere di ispezione modelli SCA1600 prodotto da Basler. (CE) 

o 2x Controllori per shutter elettromeccanico modello VCM-D1 prodotto da Uniblitz Inc.  (CE) 

o 1x Controllore motori stepper modello 8SMC3-RS232 prodotto da Standa. 

o 1x Oscilloscopio modello HDO8108 prodotto da Teledyne LeCroy Inc. (CE) 

o 1x Oscilloscopio modello HD4096 prodotto da Teledyne LeCroy Inc. (CE) 

o 2x Moduli alta tensione modello 6200P custom made. 

o 2x Moduli bassa tensione modello 6100P custom made. 

o 1x Controllore motori piezoelettrici modello 8752 prodotto da NewFocus. (CE) 

o 1x Laser di allineamento HRS015B Stabilized Red HeNe Laser. (CE) 
o 1x Custom made Elettra distributore di segnali trigger. 
o 1x Custom made Elettra controllore piezoelettrico. 
o 1x Laser Power Meter modello S-Link prodotto da Gentec. (CE) 

G.4.2 Strumentazione di controllo della stazione sperimentale 

• Rack RBL_EH_DPI_01 

o 1x Alimentatore bipolare modello FastPS 0580-400 prodotto da Caenels. (CE) 

o 1x Unità di continuità PDU AP7922 prodotto da APC. (CE) 

o 1x MOXA N-port 5650-8. (CE) 

o 1x Generatore di impulse modello 9530 prodotto da Quantum Composers. (CE)  

o 2x Controllori motori piezoelettrici 12 assi modello MSC-1 prodotto da SmarAct GmbH. 
(CE) 

o 6x Controllori motori piezoelettrici singolo asse modello C-867 prodotto da PI miCos 
GmbH. (CE) 

o 2x Controllori motori passo-passo 9 assi modello Corvus-eco prodotto da PI miCos GmbH. 
(CE)  

o 3x Controllori motori passo-passo 6 assi modello Corvus-eco prodotto da PI miCos GmbH. 
(CE) 

• Rack RC_EH_DPI_01 

o 2x DiskLess PC. 
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o 2x Server per il controllo della stazione sperimentale. 

o 3x Switch Ethernet per il traffico dati. 

•  Rack RV_EH_DPI_01 

o 2x Lettori di pressione modello DPG 101 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 1x Lettore multi testa modello MaxiGauge TPG256A prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 2x Controllore pompa turbomolecolare modello SCU-800 prodotto da Edwards. (CE) 

o 2x Elettra custom made alimentatore veloce modello A2605. 

o 1x Elettra custom made PLC per il controllo del vuoto della beamline.   

G.4.3 Strumentazione addizionale 

• Camera di test   

o 1x pompe turbomolecolare Edwards Next 300 e relativi accessori. (CE) 

o 1x Controllore turbo molecolare modello TIC prodotto da Edwards. (CE)  

o 1x pompa scroll Edwards XDS10. (CE) 

o 1x Sensore Priani modello PPT100 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 1x Sensore Pirani-Penning modello MPT200 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 1x Lettore di pressione modello DP202 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

• Spettrometro a tempo di volo (Time of Fly) 

o 1x pompe turbomolecolare Edwards Ext 750X e relativi accessori. (CE) 

o 1x pompa scroll Edwards XDS5. (CE)  

o 1x Sensore Pirani-Penning modello MPT200 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 1x Lettore di pressione modello DP202 prodotto da Pfeiffer. (CE) 

o 1x Alimentatore alta tensione TOF prodotto da Jordan TOF Products, Inc. 

• 1x rilevatori bidimensionale basato su tecnologia CCD (Charge Coupled Device) modello IKON-L 
prodotto da Andor-Oxford Instruments PLC, e relativi controllori (esterni). (CE) 

• 1x Sensore a fronte d’onda WFS prodotto da Imagine Optic. (CE) 

• 2x Alimentatori bassa tensione in continua modello ISO-Tech 1820D. (CE)  

NOTA:  

I manuali della strumentazione disponibile presso la stazione sperimentale sono custoditi presso la 
linea di luce nello armadio “DiProI 03” situato sul muro perimetrale della sala sperimentale FERMI di 
fronte alla camera sperimentale principale. Versioni PDF dei manuali, procedure di utilizzo, schemi 
delle varie configurazioni sperimentali utilizzate durante le misure possono essere scaricati anche 
da: 

https://drive.elettra.eu/d/d0b083a8bcfe411d8938/  

 

H. Segnaletica 

H.1. Cartellonistica e segnali presenti (all’interno o all’ingresso del locale) 
 
Uscite di emergenza, sorgenti laser, estintori, attenzione carichi sospesi, presenza parti in tensione 
 

H.2. Eventuali integrazioni necessarie alla segnaletica 
 
NO 
 

H.3 Eventuali necessità di segnalazione di ostacoli e punti di pericolo 
 
Nastro giallo/nero su base tavolo ottico. Numero Emergenza 8333. Copia safety booklet plastificato 

 

https://drive.elettra.eu/d/d0b083a8bcfe411d8938/
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I. Presenza di fattori di rischio specifici con necessità di valutazione maggiormente dettagliata (anche 
con misure strumentali) 

O rumore 
O vibrazioni 
O campi elettromagnetici 

O radiazioni ottiche artificiali 
O agenti biologici 
O movimentazione manuale dei carichi 

O atmosfere esplosive 
O radiazioni ionizzanti 
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B. Note 

 
Si concorda l’acquisto di un armadio per il deposito di sostanze chimiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. Misure di prevenzione e protezione 

Rif. Misure individuate Attuatore Tipologia 
Priorità 
* 

 
Acquisto di un armadio per lo stoccaggio di sostanze 
chimiche 

F. Capotondi 
Riduzione 
rischio 
chimico 

B 

     

     

 
* • U = urgente (immediata) 

• A = alta (entro 1 mese) 

• B = bassa (entro 3 mesi) 
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